
          HHPPCCCC    
SSyysstteemm  

  ASTE PER OTTICHE                                  AST075 

  
Queste aste sono realizzate in acciaio inossidabile non magnetico rettificato al diam. 
di 12mm. Su una estremità è presente un foro di M4 per il fissaggio di dispositivi 
optomeccanici mentre sull’altra estremità è presente un foro di M6 per il montaggio 
dell’asta sulle basi tonde o su le piastre basi. Queste aste sono utilizzabili anche con 
le nostre colonne CLXA. Un foro perpendicolare all’asta permette il serraggio tramite 
un cacciavite o chiave esagonale inserita attraverso. Disponibili in varie altezze 
standard e modificabili su richiesta 

 

These post are manufactured with non-magnetic stainless steel grounded to 12mm 
diam. On one side a M4 hole allow mounting optomechanical device while the M6 
hole on the other side allow the post to be mounted on the round or rectangular 
base. Can be use also with our CLXA column. A side hole where to insert a 
screwdriver or an hex key provide extra leverage to tighten the post. Available in 
various standard height and can be modified upon request. 

    

 

 

 

 

 

 



ASTE PER OTTICHE AST075 
Specifiche: 

• Acciaio inossidabile non magnetico 
• Foro di M4 in una estremità e uno di M6 nell’altra 

Specifics: 

• Non magnetic stainless steel 
• Tap hole M4 on one side and M6 on the other 

 

Istruzioni sull’ordine/Ordering instruction:      AST-HHH 

Campo/Field(H) 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 
HHH 040 050 075 100 150 
(A) 20mm 25mm 25mm 25mm 25mm 
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